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80110 Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd OGRANAK BEOGRAD CENTAR
CEOP: ROP-BGDU-38660-CBI-11-HPAI-1/2022

Broj: E-553-3/20

Datum: 01.04.2022

Delovodni broj: 80.1.1.0.-D.08.02.-357576/1-2020

Odlucujuci o zahtevu za prikljucenje objekta na distributivni sistem elektricne energije (u daljem tekstu DSEE) 31.03.22
stranke  "OMORIKA STIL" D.O.O.

pib 108705021
sa adrese BRANKA COPICA 42
u Cije ime je zahtevb ~ ROP-BGDU-38660-CBI-11-HPAI-1/202@d 31.03.22
podneo nadlezni organ REPUBLIKA SRBIJA, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA

URBANIZAM | GRADEVINSKE POSLOVE

na osnovu ¢lana 140. stav 9 Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 145/2014 i 40/2021) donosi se

ODOBRENJE
Odobrava se: PRIKLJUCENJE NA N.N. EL. MREZU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA.
na adresi BEOGRAD BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 444 KO-Zvezdara kp-21891

na osnovu izdatih Uslova za projektovanje i prikljuéenje (u daljem tekstu UPP) br:  553/20
i zaklju€enog Ugovora o izgradniji prikljucka 553/20 sa pripadajuc¢im aneksima.

1. Osnovne karakteristike instalacije objekta
Namena potro3nje: za stambeno-poslovni
Napon na koji se prikljucuje objekat 0,4 kV
Faktor snage (cosfi): iznad 0,95

Nacin zastite od prenapona, napona koraka i dodira:

Zastita od napona koraka i dodira i zastitha mera od elektricnog udara treba da bude usaglaSena sa vazecim
pravilnicima, preporukama i standardima iz ove oblasti. Postaviti temeljne uzemljivate kod svih novih objekata i
izgraditi unutrasnju elektri¢nu instalaciju objekta (objekata) prema odobrenom maksimalnom optereéeniju.

Pripremiti elektri¢nu instalaciju za TNC-S sistem i koristiti ga, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o
tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona, ("Sl.list SFRJ" br. 53/88 i 54/88 i "SI. list SRJ"

28/95) saglasno SRPS-U N.B2.741.

Dokaz da uredaiji i instalacije objekta koji se priklju€uje ispunjavaju tehnicke i druge propisane uslove je pozitivan
struéni nalaz na osnovu potvrde (izveStaja) Sluzbe za kontrolu i prijem MM.

Ukoliko stranka Zzeli neprekidno napajanje svojih uredaja neophodno je da obezbedi alternativho agregatsko
napajanje istih, sa obaveznom ugradnjom odgovarajuce blokade od prodora napona agregata u DSSE.

2. Tehnicki opis prikljucka

Vrsta prikljucka: INDIVIDUALNI

Karakter prikljucka: trajni

Mesto priklju€enja: Prikljuenje objekta na elektrodistributivhu mrezu isporucioca:

U TS 10/0,4 kV REG.BR. B-254, BUL. KRALJA ALEKSANDRA 422 NA TABLI N.N. TRANSFORMATORA T1
(ZA STAMBENI DEO OBJEKTA), U KPK NA OBJEKTU BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BR.440 (ZA
STAMBENI | POSLOVNI DEO OBJEKTA)

Opis priklju¢ka do mernog mesta:

ZA STAMBENI DEO OBJEKTA KABLOM XP 00 - AS(J) 3 X 150 + 70, 1 KV, OD TS 10/0,4 KV "BULEVAR
KRALJA ALEKSANDRA BR.422 " ( REG. BR. B-254 ) SA TRANSFORMATORA T1, DO KPK KOJU CETE
UGRADITI NA PREDMETNOM OBJEKTU. ZA NAPAJANJE LIFTOVA PREDVIDETI ZASEBNU KPK. ZA
STAMBENI | POSLOVNI DEO KABLOM XP 00 - AS(J) 3 X 150 + 70, 1 KV, OD KPK NA OBJEKTU BULEVAR
KRALJA ALEKSANDRA BR.440 DO KPK NA PREDMETNOM OBJEKTU.

Opis mernog mesta:

1/2

Model 1 - 1 kV

SAGL_AE_09_objedinjena



Merenje potrosnje elektricne energije vrsi¢e se na strani napona 1 kV
U merno-razvodnom ormanu (MRO)u objektu

na slededi nadin :

POJEDINACNO ZA SVAKI STAN, POSLOVNI PROSTOR, OPSTU POTROSNJU | GARAZE PREKO
TROFAZNOG DVOTARIFNOG ELEKTRICNOG BROJILA AKTIVNE ENERGIJE (5-60 A), UZ UGRADNJU
AUTOMATSKIH PREKIDACA NISKOG NAPONA (TIPA U ILI C) NAZNACENE STRUJE PRIKAZANIH U
TABELI , OSIM ZA LIFTOVE GDE TREBA PRIMENITI TOPLJIVE OSIGURACE NAZNACENE STRUJE
PRIKAZANIH U ISTOJ TABELI .

Razmestaj mernih i zastitnih uredaja

Sadrzaj objekta Kom Merni uredaj Pinst (kW) Pj (kW)  N.N.prekidaci/os.osnove (A)
Stan 36 trofazno (5-60 A) 25 17,25 25
PPoslovni prostor 1 trofazno (5-60 A) 25 17,25 25
Opsta potrosnja 1 trofazno (5-60 A) 25 17,25 25
Lift 2 trofazno (5-60 A) 25 17,25 63
Garaza 3 trofazno (5-60 A) 25 17,25 25

3. Isporuka i kvalitet elektricne energije

Mesto isporuke elektri¢ne energije je na mestu merenja.

Ukoliko rad uredaja stranke prouzrokuje smanjenje kvaliteta elektri¢ne energije drugim korisnicima uz uslov da
prekoracuje emisione nivoe dozvoljene Pravilima o radu distributivhog sistema, Elektrodistribucija Srbije d.o.o.
Beograd moze stranki da obustavi isporuku elektricne energije, sve dok se ne otklone uzroci smetniji.

4. Konacan obracun za priklju¢enje na DSEE

Konacan obracun za priklju¢enje na DSEE obuhvata konacne troskove priklju¢enja izracunate prema Cenovniku
troSkova priklju¢ka i iznosi:
Tro$ak izgradnje prikljucka 4.249.420,00 din.
Deo troSkova sistema nastalih zbog priklju¢enja objekta 540.787,50 din.

Ukupno (bez obracunatog PDV-a): 4.790.207,50 din.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o0. Beograd i Podnosilac zahteva su se saglasili da Podnosilac zahteva za potrebe
priklju¢enja na DSEE samostalno obezbeduje (opremu/uredaje/materijal/radove) u iznosu od : 4.100.865,00 din.

Stranka po ovom ReSenju nema troSkova jer su izmirene finansijske obaveze prema ugovoru broj E-553-2/20 od
28.12.2020.god., Sto je konstatovano uvidom u potvrdu za tehniCke uslove po objedinjenoj proceduri broj P-
1000214269 od 25.02.2021.god.

Elektrodistribucija Srbije d.o0.0. Beograd

Dostaviti:
VBAH MEJTNX Digitally signed by UBAH MESINX
- Nadleznom organu 1511977710268-151 1511977710268-1511977710268
_ Sluibl za energetiku 197771 0268 Date: 2022.04.01 14:28:01 +02'00"
- Zaduzenom licu za izgradnju prikljucka Ivan Melih, dipl. inZz. el.
- Pisarnici
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